Assemblage 12C PWM Led Driver [1/3]

SN&TLAB

' ©

Veri'er que le kit contienne les éléments :

A - Circuit imprimé

B - Réseaux de 4 résistances 150 Ohms (x4)
C - Connecteur Bus I2C (type HE10 2x5)

D - Led

E - Résistance 150 Ohms

F - Condensateur 100nF

G - Connecteur entrée/sortie (type HE10 2x10)

.
Placer les réseaux de
résistances du milieu

Le sens n’a pas
d’'importance

Retourner la
plague et ...

Si nécessaire, redresser
les réseaux de résistances,
c’est plus facile avec une
seule patte de soudée !

On peux alors retourner la
plague et "nir de souder les
réseaux

Procéder de la méme
maniére pour les deux
réseaux suivants

Tordre une
| seule patte de
| larésistance,
| elle sera
montée en
vertical
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Mettre en place la résistance,
retourner la plaque et souder

Une fois la résistance
soudée, couper ses
pattes au ras du circuit

www.snootlab.com
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La led est A l'aide de la pince
polarisée, coupante, couper les pattes
patte longue + au ras de la plague

patte courte - Bien placer la led, le coté +

est indiqué sur la plague

Détacher le Y B Placer le condensateur,
condensateur 100nF n le sens n'a pas d’'importance

Retourner la plaque
et le souder

Placer les connecteurs HE10 (2x5 et
2x10 points) en prenant bien soin de
faire coincider I'encoche du connecteur
avec son emplacement sur la sérigraphie

- - R _
Retourner la plaque sur une surface plane et
souder les deux connecteurs.

Veériler qu'ils soient bien positionnés
comme sur la photo.
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On va maintenant dé! nir 'adresse de la carte
et effectuant 3 ponts de soudure.

a .
En déposant
assez de soudure
pour faire un
pont, on impose
a ADO, AD1 et
AD2 le niveau qui
dénit I'adresse
de la carte (voir
tableau suivant)

N J

Note :
Adresse HEX : adresse

de la carte en hexadecimal

Ix ée a l'aide des 3 ponts

de soudure.

SDA : Serial data

SCL : Serial clock

V+: 3v3=3,3V

GND : Masse

ADO, AD1, AD2 : pattes
d’adressage des cartes

Exemple E

Si on veux changer
'adresse de la carte,
on peut dessouder
les ponts a la tresse

16 14 12 1o =201 11

s .
Sur la carte, les signaux AD2, AD1 et ADO sont en colonne,
l_JI:: Les valeurs a leur affecter sont en ligne SCL, SDA, 3V3 (=V+) et GND
T e
o)

Exemple surligné sur le tableau, on donne I'adresse 11 (en hexa) a la carte.

AD2 sera connecté a GND (pont au croisement colonne AD2 et ligne GND)

AD1 sera connecté a SCL (pont au croisement colonne AD1 et ligne SCL)
\ADO sera connecté a V+ (pont au croisement colonne ADO et ligne 3V3)
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