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Vériler le contenu du kit :

A - Circuit imprimé

B - Ecran 16x2 caracteres
C - Connecteur 16 points
D - Connecteurs empilables 6 et 8 points (x2)
E - Vis M2.5, écrou et entretoise (x4)

F - Résistances

330 (Orange/Orange/Marron)

R1 - 4K7 (Jaune/Violet/Rouge) R6 -
” R2 - 4K7 (Jaune/Violet/Rouge) R7 - 1k (Marron/Noir/Rouge)
b R3 - 3k3 (Orange/Orange/Rouge) R8 - 2k (Rouge/Noir/Rouge)
Py R4 - 1K (Marron/Noir/Rouge) R9 - 10 (Marron/Noir/Noir)
R5 - 620 (Bleu/Rouge/Marron)
- G - Condensateur 0.1pF (=100nF)
w H - Transistor 2N2222
| - Micropoussoir de reset
haad o) .
J - Résistance variable 10kOhms
.

K - Circuit intégré MCP23008 - Extension entrées/sorties 8 bits 12C

)

(et les placer en R1 et R2... :)

Tordre les pattes
des résistances et
retourner la plaque

Souder les pattes
des résistances

F i, T —
Couper les pattes au dessus de la
soudure a l'aide de la pince coupante

toutes les résistances
soient en place

Répéter I'opération pour R3
a R9jusqu’a ce que ...

R1 & R2 sont
en place
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Pousser tres [égérement  sur les pattes
| du circuit intégré pour faciliter I'insertion

RS 1 Backligm
Current adjust

placer le circuit imprimé en faisant trés
attention a bien aligner son encoche
avec celle de la sérigraphie

B UGG

Dacat

placer du scotch I ar
i papier pour mainte-

nir le circuit avant de

-]
da 3

Retourner la plaque et
souder en commencant par
les coins opposés

Ooa
souder ensuite toutes les
pattes de circuit intégré

Le circuit intégreé est alors
bien mis en place

dd s dwd0Gas

L R R NN

Avec la pince coupante,
couper le pattes juste au
dessus du joint de soudure...

LS
N

De maniére a réduire
I'encombrement du
transistor, il faut le
préparer un peu...

Tordre les pattes 1 et 3 vers
'avant perpendiculairement a la
face plane, pour I'instant on ne
touche pas a la patte du milieu

Maintenant, placer le
transistor a cheval sur
la tranche de la plaque
et tordre la patte du
milieu vers I'avant aussi

05/10/11 - Le Deuligne 1.1 Guide d'assemblage - [FR1.1]

www.snootlab.com

Nota Bene : Toutes les photos sont issues du guide d’assemblage du Deuligne 1.0, quelques composants ont
été légerement déplacés sur le deuligne 1.1, pas d’'inquiétude si vous constatez quelques diférences mineures



Le Deuligne 1.1 - LCD 16x2 caractéres - Guide d’assemblage [3/4] m
SN TLAB

Plaquer le transistor
contre le circuit imprimé

On peut maintenant placer le
transistor a son emplacement
T1, face plate vers le bas

Retourner la plaque,
souder et couper les pattes

Insérer le poussoir dans
'emplacement Reset

Retourner, souder et
couper les pattes

Placer la résistance ajustable
de 10kOhms

Placer les connecteurs
empilables 6 et 8 points

Retourner, souder et
couper les pattes

Souder seulement
la patte centrale
permet de retoucher
leur alignement si

Lorsque la position des connecteurs
est bonne, retourner et souder toutes
les pattes. Ne pas les couper !!!

Retourner la plaque,
vériler I'alignement et
retoucher au besoin

besoin est

) d -~ n
Placer la barette 16 points sur le dessus de Pour le moment, ne souder qu’une
la plagque, partie la plus longue vers le haut seule patte au milieu de la barette

05/10/11 - Le Deuligne 1.1 Guide d'assemblage - [FR1.1] www.shootlab.com

Nota Bene : Toutes les photos sont issues du guide d’assemblage du Deuligne 1.0, quelques composants ont
été légerement déplacés sur le deuligne 1.1, pas d’'inquiétude si vous constatez quelques diférences mineures



Le Deuligne 1.1 - LCD 16x2 caractéres - Guide d’assemblage [4/4] a
SN TLAB

On peux alors postionner

Prépargr I’écra,n, les 4 vis, Placer 'deux vis e-,t les Pécran, la barette doit
entretoises et écrous entretoises sur I'écran dépasser un peu
Retourner la plaque, vous pouvez
maintenant souder toutes les
_ pattes de la barette
Serrer les écrous a la Insérer les entretoises
main, pas trop fort, manquantes, placer les
c’est du nylon !! vis, les écrous et visser

Souder ensuite la barette A l'aide de pinces
et les pastilles de I'écran

coupantes, couper les vis
juste au dessus des écrous...

-~ ™ o
On peut mettre une En"n, ajuster le
goutte de vernis a contraste en tournant «Le Deuligne» est prét, rendez-vous
ongle ou de peinture presque a fond dans le sur http://forum.snootlab.com/
pour bloquer les écrous sens horaire pour la libraire, des exemples,...
J

05/10/11 - Le Deuligne 1.1 Guide d'assemblage - [FR1.1] www.shootlab.com

Nota Bene : Toutes les photos sont issues du guide d’assemblage du Deuligne 1.0, quelques composants ont
été légerement déplacés sur le deuligne 1.1, pas d’'inquiétude si vous constatez quelques diférences mineures



